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Zusammenfassung

In der Heizperiode 2008/2009 wurde eine Energieverbrauchs-Vergleichsmessung zwischen einer
Infrarotstrahlungsheizung und einer Gasheizung durchgefithrt, um vor dem Hintergrund des
Strukturwandels im Energieversorgungsbereich den prinzipiellen Nutzen und Tauglichkeit einer
Infrarotstrahlungsheizung fir den Wohnbereich zu Uberprifen,

Es konnte in der vorliegenden Untersuchung gezeigt werden, dass die Infrarotstrahlungsheizung eine
sinnvolle Alternative zu herkdmmlichen Heizsystemen darstellt.

Bei richtiger Anwendung einer Infrarotstrahlungsheizung ergeben sich sowohl Vorteile beim
Energieverbrauch als auch bei den Kosten und der CO_-Bilanz.
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Vorwort

Allgemeines, Zielsetzung der Arbeit

In der Heizperiode 2008/2008 wurde eine Vergleichsmessung zwischen einer Infrarotstrahlungs-
heizung (kurz: Infrarotheizung) und einer Gasheizung durchgefihrt,

Ziglsetzung war die Bestimmung des Energie- und Energlekostenverbrauchs am konkreten Beispiel
und ein daraus abgeleiteter Versuch einer verallgemeinerten Bewertung der Energiebilanz unter
dkologischen Gesichtspunkten und der Gesamtkosten fir beide Heizungssysteme.

Motivation und Hintergrund

Der Energiemarkt ist derzeit durch stark ansteigende Kosten fiir fossile Energietrager gekennzeichnet,
Auch der 2wischenzeitlich eingetretene Einbruch in dieser Entwicklung als Folge der weltweiten
Finanzkrise muss nach allgemeiner Einschélzung als vorilbergehend und als kurze Verschnaufpause
betrachtet werden, was sich aktuell auch schon abzeichnet.

Unter diesem Preisanstieg leiden insbesondere die Besitzer und Mieter von Altbauten mit
entsprechend hohen Heizenergieverbrauchen. Es gibt zwar vielféltige staatliche Anreize zur
Sanierung, doch in vielen Fallen fehlen die dafiir nétigen finanziellen Mittel. Dies gilt trotz
umfangreicher staatlicher Férdermafnahmen.

Als ein méglicher Ausweg wird am Markt die Verwendung von elektrisch betriebenen Infrarotstrahlern
angeboten, Das Projekt sollte die prinzipielle Anwendbarkeit und tkonomische wie tkologische
Sinnhaftigkeit dieser Lésung am Beispiel Uberprifen,

Danksagungen

Besonders herzlich dankt der Projektleiter der Familie Dietz-Grof fir die Genehmigung aller
notwendigen Installationen, die Méglichkeit, die Messungen unter Alltagsbedingungen durchfihren zu
kdnnen und die vielfaltige Unterstitzung wahrend des Projektablaufs.

Herzlichen Dank auch an die Fa. Knebel, die ein sehr unblirokratischer Projekipartner war und die
Infrarotstrahler sowie die Melgerate zur Verfugung stellte.

Wichtiger Hinweis

Der vorliegende Bericht ist wegen des grofien allgemeinen Interesses so abgefasst, dass er auch vom
interessierten Laien verstanden werden kann. Er enthalt deshalb eine (bersichtliche Darstellung der
physikalischen sowie heizungs- und klimatechnischen Grundlagen. Zur besseren
Hintergrundinformation werden neben der Fachliteratur auch umfangreiche, leichter versténdliche
Internetseiten angegeben.

Flir den Forschungsbericht wird es in Abhéngigkeit der Rlickmeldungen aus dem Leserkreis und
nachfolgender erweiterter Ausweriung der Mellergebnisse mehrere Versionen geben,
Nachfragen, Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschlage fur kiinflige Versionen sind daher
ausdricklich erwiinscht!

Die jeweils aktuelle Version ist zu finden unter

http:/ - .unj- e 1/1.shtml
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1 Einfiihrung

1.1 Grundsitzliche Erliuterung der Aufgabenstellung des Heizens

Das Haizen dient generell dazu, die Innentemperatur von Gebauden trolz sinkender
Aulentemperaturen in einem fir den Menschen vertraglichen oder sogar Uberlebensfahigen Bereich
zu halten. Dies ist in Gegenden notig, wo die Aullentemperaturen deutlich unter 20°C absinken
kéinnen,

Dazu wurde der Begriff der Heizperiode geprégt. Als Heizperiode wird der Zeitraum bezeichnet, in
dem die Heizanlage in Betrieb genommen wird, um die Innentemperatur auf einem Richtwert von
20°C zu halten. Bezug ist in Deutschland eine mittlere Aulentemperatur von 15°C, die sogenannte
Heizgrenze.

Geselzliche Regelungen zur Heizperiode gibt es nicht, da die Notwendigkeit und Dimensionierung
eines Heizungssystems von Kiima, geographischer und Héhenlage und anderen Faktoren wie
Dammstandard des Gebaudes abhéngig und an jedem Ort verschieden ist. Im Extremfall ist es sogar
méglich, ein Gebaude so gut zu ddmmen, dass selbst in Frostgebieten Gberhaupt kein
Heizungssystem benétigt wird und die reine Prozesswarme durch die Nutzung ausreicht.

Ubliche Dammstandards, insbesondere im Bestand, liegen jedoch weit darunter. Im Energiebedarf
gines Haushalts macht im derzeitigen Durchschnitt die Heizung 76% aus (siehe Bild 1.1}. Es ist also
ein Heizsystem nitig, das seine Aufgabe einer Beheizung méglichst nachhaltig, effizient und
kostenglinstig erfllit,

Energiebedarf eines Haushalts

@ Licht
W Kochen
U] Kahlen, Gefrieren

und Waschen
B Warmwasser

W Heizung

Bild 1.1: Energiebedarf Haushalt

hitp: ikipedi fwiki/Energieeinsparung)

1.2 Motivation zur vorliegenden Untersuchung

Die Motivation war die Fragestellung, ob eine Infrarot-Heizung eine sinnvolle Lésung fir die
Problemstellung des Heizens ist. Teilfragen dazu waren.

Ist sie als Heizung im Wohnbau Uberhaupt geeignet?

Sind die Kosten konkurrenzfahig zu anderen Heizsystemen?

Ist die Okobilanz konkurrenzf&hig zu anderen Heizsystemen?

Ist sie praxistauglich?

Ist sie uneingeschrankt verflgbar, d h, was ist, wenn das jeder macht?
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